Priifung nach DIN VDE 0701 am:
Gehort zu Laufzettel-Nummer:

Mit Prufgerat:

Seriennummer:

Durchgefiihrt von:

Falls EuP, im Beisein von Elektrofachkraft:

Bemerkungen:

Sichtpriifung:

Gehause in Ordnung (i.0.): i'O'DJa DNein
Anschlussleitungen und -stecker : i.O.DJa |:|Nein
Zugentlastungsvorrichtung: i.0.[ ]3a [_]Nein
Sicherheitseinrichtungen: i.0. [ ]3a [ ]Nein

Messung (Zutreffendes ankreuzen):

|:|Schutzklasse SKI
DSchutzkIasse SKII
[ ]Schutzklasse SK III

Nur Messung auf Last mdglich,
weitere Messwerte nicht erhebbar.

Schutzleiterwiderstand (i.0O.): i.O.DJa |:|Nein
Isolationswiderstand: i.O.|:|Ja |:| Nein
Ersatzableitstrom: i.0.[ ]3a []Nein
Geratetest bestanden: |:|Ja |:| Nein

Hinweis: Bei nicht bestandener Geratepriifung ist die weitere Benutzung des Gerates
lebensgefahrlich und daher nicht zulassig. Der/Die EigentimerIn/Besucherln ist dartber
aufzuklaren und aufzufordern, die erfolgte Aufklarung mit seiner/ihrer Unterschrift zu
bestatigen.
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