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Haftungsausschluss

Das Handbuch ist ein Leitfaden fir die Einrichtung und den Betrieb von Reparier-
werkstatten an Schulen und wurde von Let’s MINT nach bestem Wissen erstellt. Es
erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Zudem hat jedes Projekt und jede Schule
seine Besonderheiten, die von den Organisatoren jeweils berticksichtig werden mdis-
sen. Eine Gewahrleistung/Haftung wird von Let’s MINT ausdrticklich ausgeschlossen.
Die Umsetzung der im Handbuch aufgefiihrten Handlungsoptionen liegt ausschlieBlich
im Verantwortungsbereich der handelnden Personen. Aus den in diesem Praxisleitfa-
den gegebenen Informationen kénnen keine Rechte abgeleitet werden. Lokale Orga-
nisatoren miissen potenzielle Risiken selbst abdecken und sind fiir die Sicherheit in
ihrer Reparierwerkstatt selbst verantwortlich.
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Safety 1st

Vorschriften kennen
und einplanen

Platz fiir Ihre Notizen

Checklisten

In Deutschland gelten umfangreiche Sicherheitsvorschriften zum Arbeitsschutz. Das
trifft in besonderem MaBe auf Arbeiten mit elektrischem Strom und die Arbeit mit
Schiilern zu. Die Vorschriften wirken sich sowohl auf die rdumliche und technische
Ausstattung aus als auch auf die personelle Besetzung. Wenn Sie eine Reparierwerk-
statt mit Schiilern planen, sollten Sie diese Voraussetzungen kennen und in Ruhe
Uberlegen, welche Ressourcen fiir welche Arbeiten in Ihrem Fall zu Verfiigung ste-
hen. Kénnen z.B. die Bedingungen fiir Reparaturen von E-Geraten mit einer Betriebs-
spannung von 230 Volt nicht erfiillt werden, sollten im Vorfeld Alternativen und ihre
Beschaffung festgelegt werden. In den Let's MINT-Reparierwerkstatten hatten etwa
drei Viertel der zur Reparatur abgegebenen Gerate eine Spannung von 230 V. Schiiler
dirfen aber nicht mit beriihrungsempfindlicher Spannung arbeiten. Wie dieses Prob-
lem geldst werden kann, erfahren Sie im Folgenden. Mit unseren Checklisten, die kei-
nen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben, mdchten wir Sie bei einer moglichst
griindlichen Projektplanung und -vorbereitung unterstitzen.

1. Ausstattung und Einrichtung der Reparierwerkstatt

Die Ausstattung der Werkstatt hangt davon ab, was konkret repariert werden soll.
Zum Konzept der Let's MINT-Reparierwerkstatten gehorte ausdrticklich die Instand-
setzung von Elektrogerdten. Da nach unserer Erfahrung sehr viele E-Gerate abgege-
ben werden, haben wir bei unseren folgenden Checklisten immer auch die Reparatur
von Geraten mit elektrischer Spannung von 230 V beriicksichtigt.

1.1 Der Werkraum
Notwendig:

O Technikraum mit robusten Werktischen
AbschlieBbare Steckdosen

Not-Aus-Schalter fiir die gesamte Stromversorgung des Raums
Erste-Hilfe-Kasten

O O O O

Gummi-Isoliermatten (EN 61111, 3,0 mm stark) zur Standortisolierung bei Arbei-
ten unter Spannung stehenden Betriebsmitteln zum Auslegen vor den Werkti-
schen

O Abfalleimer in diversen GroBen fiir Milltrennung

Fiir die Reparatur von Elektrogeraten sind folgende Priifgerdte notwendig:

O Regeltrenntransformator - empfehlenswert bis ca. 1000-2000 W (VA), da auch
fiir E-Gerate mit hoher Wattzahl wie Staubsauger, Fohn etc. einsetzbar. Der Re-
geltrenntrafo sollte fiir primar 230 V AC und sekundar 230 V AC ausgelegt sein
oder alternativ sekundar stufenlos regelbar von 0 V auf 230 V.

O Mobiles VDE Priifgerat DIN 701-702 oder ein stationdres Priiffeld (incl. Not-Aus).
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Empfehlenswert:

abschlieBbare Schranke (Stahlschranke mit Fachbdden)

Gittermatten / Gummildufer zum Auslegen auf den Werkbanken schiitzen das Re-
pariergut und verhindern, dass es bei den Arbeiten verrutscht

Rollbare Werkstattwagen fiir die Lagerung des Werkzeugs gewahrleisten einen
optimalen Zugriff

Raumplanung /-einteilung:

©)

O O O O

Ausreichend Lagerplatz fiir Repariergut einplanen
Annahmebereich fiir Repariergut festlegen

Abholbereich fiir Repariergut festlegen
Fiir ausreichende Beleuchtung sorgen
Bereich fiir zu entsorgende Gerdte etc. einplanen

1.2 Die Werkzeugliste

Die Ausstattung einer Reparierwerkstatt mit Werkzeugen, Ersatzteilen und Zubehor
ist ein fortlaufender Prozess. Nicht jeder Schraubendreher und Lotkolben muss am
ersten Tag bereit stehen.

Empfehlenswerte Grundausstattung:

©)

O O O O O

O O O OO0 O OO0

Werkzeugkoffer Elektrik (mit Isolierzangen, Schraubenzieher in kleinen GréBen,
Zangen, Hammer, Stifte, Inbusschliissel, Zollstock, Ringschliissel div. GroBen,
Schraubenschliissel, Isolierbander, Kabelverbindung, Kabelschnur, Schrumpf-
schlduchen, Listerklemmen)

Multimeter / Spannungsmessgerat
Pinsel in kleinen GréBen
Kabelbinder in div. GroBen
Akkuschrauber

Lotstation mit Létkolben, Pumpe, ,Dritte Hand"™ - Einspannvorrichtung, Ablétlitze
und Létdraht

Handy-Reparaturset

Pinzettenset

Kontaktreiniger (z.B. Elektronik-Kontakt-Spray fw05)

Ersatzkabel, Ersatzbatterien

HeiBklebepistole

Set Ersatzteile Radio (z.B. (iber ebay ,Elektro Konvolut™)

Set Ersatzteile Haushaltsgerate (z.B. liber ebay ,Elektro Konvolut™)
Prazisions-Schraubendreher-Set
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Platz fiir Ihre Notizen

Fortsetzung empfehlenswerte Grundausstattung:

Seitenschneider Elektronik 128 mm
Elektrische Blechschere

Ersatzschraubenset, z.B. EuroPlus Basic 37
Teppichmesser
Kleiner Druckluftkompressor oder Druckluftspray

Schere
Sekundenkleber
Holzleim
N&h-Set
Bindfaden

O O OO0 OO0 0O O0

1.3 Zubehor

O Klarsichtboxen in diversen GroBen (zur Lagerung des Repariergutes incl. Einzel-
und Ersatzteilen)

Kreppband in diversen GroBen und Farben

Wischlappen

Spezielle Handwaschpaste gegen starke Verschmutzungen
Ordner fiir die Dokumentation

groBer Besen
Kehrblech mit Kehrbesen

OO OO 0O O

2. Sicherheit

Die Sicherheit beriihrt im Grunde alle Aspekte der Werkstattarbeit von der Ausstat-
tung und Einrichtung lber das Personal bis hin zu Organisation und Dokumentation.
Fir die Reparatur von mechanischen Geraten und Gegenstanden gelten im Prinzip
dieselben Sicherheitskriterien wie fiir handwerkliche Arbeiten im Schulwerkraum.
Deshalb gehen wir in der Checkliste insbesondere auf die Aspekte bei der Reparatur
von Geraten mit beriihrungsempfindlicher Spannung ein. Die folgende Auflistung soll
Ihnen den Einstieg in die komplexe Sicherheitsthematik erleichtern. I Achtung L. wir
erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit. Jede Reparierwerkstatt, die mit
Schiilern arbeitet, sollte einen entsprechend geschulten eigenen Sicherheitsexperten
haben, der mit seinem Fachwissen beratend zur Seite steht.

Notwendige SicherheitsmaBnahmen:

O Zu den Sicherheitsaspekten bei der Raumausstattung sowie den erforderlichen
Geraten vgl. auch Punkt 1.1
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Strom aus
bei Reparaturen

ol Achtung I Bei der Reparatur von Elektrogeraten mit 230 V ist die regelmaBige
Anwesenheit einer ausgebildeten Fachkraft mit Zulassung zur VDE-Priifung DIN
701/702 notwendig (vgl. auch Punkt 3).

O Individuelle Gefahrdungsbeurteilung / Sicherheitskonzept von einem Fachmann
vor Beginn der Werkstatt erstellen lassen. Das Konzept mit Schulleitung, Schul-
tréger und Versicherung (Unfallkasse) abstimmen und dokumentieren.

O Sicherheitseinweisung der beteiligten Lehrkrafte, Reparierexperten und Schiiler
vornehmen und dokumentieren**

O Festlegung und Dokumentation der Arbeitsablaufe und Kommunikation mit allen
Beteiligten**

O Prifung und Dokumentation der elektrischen Einrichtung und Priifgerdte

ol Achtung I Die Schiiler diirfen grundsatzlich nur im spannungsfreien
Zustand an Elektrogeraten mit einer Betriebsspannung iiber 12 V arbei-
ten. Am besten alle frei zugadnglichen Steckdosen im Raum wahrend
des freien Reparierens ausschalten! (Nicht beriihrungsgefahrliche Spannung
liegt vor bei Wechselspannung AC = 25 V, Gleichspannung DC = 60 V.)

ol Achtung ! Uberpriifungen von defekten Elektrogeriten mit einer Be-
triebsspannung iiber 12 V diirfen nur von hierfiir speziell geschulten
Fachkraften vorgenommen werden und niemals durch die Schiiler.

O Aushang der Verhaltensregeln in der Werkstatt**

O Ausstattung der Schiiler mit Sicherheitskleidung (Arbeitsschuhe, Schutzbrille,
Handschuhe)

O Anbringung von Warnschildern an stromfiihrenden Einrichtungen

O Abschluss einer umfassenden Haftpflichtversicherung, z.B. bei Verbund Offener
Werkstatten, Initiativen-Haftpflicht-Versicherung (Kosten 99,30 € p.a.), Mitglied-
schaft im Verbund Offener Werkstatten erforderlich (Mitgliedsbeitrag 15 € p.a.)

Weitere Informationen zur Sicherheit in nicht kommerziellen Reparier-
werkstatten und Repair-Cafés finden Sie unter:
www.reparatur-initiativen.de/seite/sicherheit-haftung

Informationen zur Haftplicht-Versicherung iiber den Verbund Offener
Werkstatten unter:
www.offene-werkstaetten.orqg/seite/versicherung

Uber die Sicherheitsanforderungen bei Arbeiten mit elektrischem Strom an
Schulen informiert die Broschiire: DGUV (BG/GUV-SI 8040) ,Sicher experi-
mentieren mit elektrischer Energie in Schulen™
http://publikationen.dguv.de/dgquv/pdf/10002/si-8040.pdf

Lesen Sie zu den Sicherheitsanforderungen insbesondere bei der Reparatur
von Elektrogeraten mit einer Spannung von iiber 12 V den ,Auszug Let's
MINT-Sicherheitskonzept" auf S.20 des Handbuchs.

** Entsprechende Formulare sind bei Let's MINT erhaltlich. Infos hierzu finden Sie im Handbuch.
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Die Eignung des Personals ist ein Schliisselkriterium fiir den Erfolg eines Schiiler-Re-
parierprojektes. Wer in einer Schule entsprechend ausgebildete Lehrkrafte hat, kann
sich die Suche nach geeigneten Experten ersparen. Alle anderen sind auf Know-how
von auBerhalb angewiesen. In den Let's MINT-Reparierwerkstatten gehdren die Be-
treuer und Experten aus Handwerk und Industrie zum inhaltlichen Konzept, das sich
aus Sicht der Initiative sowie den beteiligten Schulen sehr gut bewahrt hat. Bei den
Reparierexperten ist neben der fachlichen Kompetenz zu beachten, dass sie 1. Freude
an der Arbeit mit jungen Menschen haben und 2. bereit sind, diese auch eigenstédndig
tufteln zu lassen.

Empfohlene personelle Ausstattung fiir eine Schiilerwerkstatt:

O Reparierexperte fiir mechanische Reparaturen, z.B. Konstruktionsmechaniker o-
der Industriemechaniker mit Berufserfahrung (z.B. Rentner)

O Reparierexperte fiir elektrische Reparaturen, z. B. Elektriker mit Berufserfahrung
(z.B. Rentner), Zulassung zur VDE-Priifung DIN 701/702 notwendig

O Akquise der Experten z.B. liber Kommunalverwaltungen, regionale Firmen, IHK,
Handwerkskammer oder Wirtschaftsverbande

ol Achtung ! Reparierexperten von auBerhalb miissen i.d.R. bei einem (Forder-)
Verein oder Verband angestellt werden, da dies (iber die Schule haufig nicht

maglich ist

O Betreuungsschliissel = 1 Reparierexperte : 4 Schiiler

O Befugnisse des Reparierexperten = fachliche Reparieranleitung der Schiiler

O Lehrkraft vorzugsweise mit technischem Hintergrund / Wissen

O Befugnisse der Lehrkraft = padagogische, disziplinarische und organisatorische
Aufgaben

O Organisatorische Betreuung seitens Verein / Verband = 1 — 2 Personen je nach

Umfang und Aufgabenbereich fiir Zeit- und Personalmanagement, Offentlichkeits-
arbeit

Die Schule sollte den externen Reparierexperten / Betreuern umfas-
sende disziplinarische Vollmachen erteilen. Diese sollten sich mit
dem Erziehungskonzept der Schule / des betreuenden Lehrers de-
cken und im Vorfeld abgestimmt und nach Absprache umgesetzt

werden.

4. Finanzen

Die Aufstellung der geschatzten Kosten bezieht sich bis auf die Sachkosten auf Pla-
nung, Einrichtung und Betreuung einer Schul-Reparierwerkstatt durch eine externe
Organisation wie bei den Let's MINT-Reparierwerkstatten an Schulen.

O Sachkosten Ausstattung (vgl. auch Punkt 1): ca. 8.000 — 10.000 € einmalig
O Personalkosten Reparierexperten incl. Reisekosten: ca. 4.000 — 6.000 € p.a.
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O Personalkosten organisatorische Betreuung incl. Reisekosten: ca. 15.000 —
20.000 € p.a.

O Personalkosten Offentlichkeitsarbeit incl. Reisekosten: ca. 8.000 — 10.000 € p.a.

Werkzeugausstattung: Bitten Sie Werkzeuglieferanten und/oder -herstel-
ler sowie ortliche Handwerksbetriebe, Baumarkte und Unternehmen um
Sachspenden. Fragen Sie auch explizit nach gebrauchten Werkzeugen und
Geraten. Die professionelle Ausstattung ist haufig gebraucht immer noch
hochwertiger als neue Heimwerker-Ausriistung. Bitten Sie regionale Stif-
tungen, Unternehmen oder Verbdande um Spenden und Zuschiisse fiir Ihre
Personalausgaben und Sachkosten.

5. Organisation

Nach unseren Erfahrungen gibt es bestimmte organisatorische Voraussetzungen, die
fiir einen reibungslosen Ablauf einer Schul-Reparierwerkstatt notwendig sind, insbe-
sondere wenn sie von Externen betreut wird. Die folgende Tipps beziehen sich teil-
weise auf den Fall, dass die Werkstatt von einer auBerschulischen Organisation be-
treut wird. Andere Empfehlungen gelten fiir jede Schulwerkstatt.

Zusammenarbeit Externe und Schule:

O Landfristige Unterstiitzung durch die Schulleitung und nachhaltige Integration in
das Schulkonzept

O Verlasslicher Ansprechpartner, z.B. Fachbereichsleiter Technik / Didaktischer Lei-
ter 0.4. fur organisatorische Absprachen

O Verlassliche Abstimmung des Raum- und Sicherheitskonzepts mit Schule, Versi-
cherung, Reparierexperten

O Kooperationsvertrag abschlieBen, der die Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Pflichten und Aufgaben transparent regelt

Einbindung der Reparierwerkstatt in den Unterricht:
O Planung der Reparierwerkstatt als 1-Jahres-AG bzw. 1-Jahres-Projekt
O Optimales Zeitfenster pro Werkstatttermin = 1,5 Stunden

O Die ideale GruppengroBe der Teilnehmer ist abhangig vom Alter der Schiiler, von
den zur Verfiigung stehenden Betreuern (vgl. auch Betreuungsschliissel Punkt 3.)
sowie der GroBe des Raumes. Wir haben gute Erfahrungen mit Gruppen von 10 —
12 Teilnehmern gemacht.

O Technikinteressierte Schiiler fiir die Werkstatt gewinnen, ggf. Kriterien fir Teil-
nahme mit Schule und Reparierexperten festlegen

O Werkstatt bei den Schilern professionell vorstellen, z.B. mit Film, Fotos und ggf.
Unterstltzung der externen Reparierexperten

O Begrenzte Teilnehmerzahl mit Schule und Schilern kommunizieren

O Terminplan fiir Schuljahr erstellen, fortlaufend pflegen und mit Beteiligten kom-
munizieren
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Ablaufe in der Reparierwerkstatt

O Vorlagen zur Dokumentation von Gerdteabgabe, Geratereparatur und Gerateab-
holung erstellen und in der Werkstatt bereitlegen**

O Nutzungsbedingungen festlegen (Achtung keine AGB, denn die Schiilerreparier-
werkstatt ist keine kommerzielle Fachwerkstatt), die jeder Nutzer unterzeichnen
muss und die u.a. darauf hinweist, dass die Gerate nach der Reparatur ev. noch
starker beschadigt sind.**

O Annahme- und Abholmodus des Repariergutes mit Ort, Zeitfenster und Zustan-
digkeit festlegen und kommunizieren

O Gemeinsame Werkstattregeln (Plinktlichkeit, Ordnung, Verhalten) verbindlich auf-
stellen

O Sicherheitsschulung der Schiiler und Betreuer durchfiihren und die Schulung von
den Teilnehmern per Unterschrift schriftlich bestatigen lassen. Dazu gehdren
auch nach Sicherheitskriterien festgelegte Ablaufe, wie z.B. das Abschalten der
frei zuganglichen Steckdosen wahrend der Reparaturarbeiten.**

O Aufnahme des eingehenden Repariergutes mit Ifd. Nummer auf Geratelaufzettel
und Repariergut vermerken und in Liste eintragen**

O Ein- und Ausgangspriifung nach VDE 701-702 durch Reparierexperten vorneh-
men und dokumentieren**

Fortsetzung Abldufe in der Reparierwerkstatt

O Reihenfolge der Reparatur definieren

O Reparierteams zusammenstellen und ein Gerat bearbeiten lassen von der An-
nahme und Aufnahme in die Altgerateliste tiber die Fehleranalyse und wenn mdg-
lich Reparatur bis zur Organisation Abholung / Entsorgung

O Ersatzteile organisieren z.B. aus Elektro-Konvolut oder durch Zerlegung nicht re-
parierbarer Altgerate / Anschaffung spezieller Ersatzteile mit Besitzer abstimmen

6. Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Fir das Modellprojekt Let's MINT-Reparierwerkstdtten an Schulen hatte die Kommu-
nikation und Offentlichkeitsarbeit einen hohen Stellenwert. Zum einen wollten wir den
neuen Ansatz der Offentlichkeit auch {iberregional bekannt machen, zum anderen
war es ein wichtiges Ziel, die Idee der Ressourcenschonung durch Reparatur mog-
lichst breit in die Bevolkerung zu tragen. Auch wenn Sie fiir Ihre Werkstatt andere
Prioritdten setzen, werden Sie um Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit nicht
herum kommen. Diese kdnnen Sie am einfachsten umsetzen, wenn Sie im Vorfeld ei-
nen Plan erstellen, in dem Sie festlegen mit wem Sie kommunizieren miissen bzw.
mochten und zu welchem Ziel.

** Entsprechende Formulare sind bei Let’s MINT erhaltlich. Infos hierzu finden Sie im Handbuch.
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Empfohlene KommunikationsmaBnahmen:

©)

©)

Vor Start der Werkstatt das Projekt gegeniiber dem regionalen Handwerk kom-
munizieren

Zum Start der Reparierwerkstatt Offentlichkeit von dem Projekt {iber die Presse
informieren mit Aufruf zur Abgabe von Repariergut

Handzettel mit Aufruf zur Abgabe von Repariergut erstellen und verteilen, z.B. an
Haushalte im Umfeld der Schule, bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Fir-
men in der Umgebung

RegelmaBige Berichterstattung Uber die Reparierwerkstatt auf der Schulwebsite
und / oder der Website des betreuenden Vereins / Verbandes oder Unterneh-
mens

Repariererfolge sammeln und als Pressebericht zusammenstellen, hierzu auch zu-
friedene Nutzer der Werkstatt einladen

Nicht vergessen:

©)

Datenschutzerklarungen fiir die Veroffentlichung von Fotos, Filmen,
personenbezogenen Daten vorbereiten und von den Beteiligten unter-
zeichnen lassen (bei Schiilern auch von deren Eltern)

Unbedingt mit Bevdlkerung, Handwerk, Schule kommunizieren, dass es
sich um eine Tiiftler-Werkstatt handelt, die ehrenamtlich arbeitet. Hier
sollten nur Gerate abgegeben werden, fiir die sich eine Reparatur im
Fachgeschaft nicht mehr lohnt.

7. Achtung Stolperfallen

©)

©)

Mit Schule abstimmen, ob Schiiler bei Nicht-Interesse / hdaufigem Fehlen in eine
andere AG / ein anderes Projekt wechseln kdnnen

Besitzer bei Abgabe unbedingt darauf hinweisen, dass a) keine Garantie fiir die
Reparatur Gibernommen wird, b) Reparaturen nicht in einem bestimmten Zeitrah-
men vorgenommen werden koénnen, ¢) Reparaturspuren am Gerat sichtbar sein
kénnen, d) keine Kosten fiir den Zukauf von speziellen Ersatzteilen ibernommen
werden.

Es werden erfahrungsgemal (iberwiegend Elektrokleingerate abgegeben

Die Schiiler sollten in die organisatorischen Ablaufe friihzeitig eingebunden wer-
den und diese mitentscheiden dirfen, z.B. Zusammensetzung der Teams, Rei-
henfolge der Reparaturen, Zustandigkeiten (z.B. Gerdteannahme, Gerateriick-
gabe, Organisation Ersatzteile), Aufnahmestopp fiir Repariergut usw.

Fir einen reibungslosen Ablauf und ausreichende Reparaturzeiten sollten ent-
sprechende Riist- und Aufraumzeiten eingeplant werden, z.B. Anlegen der Sicher-
heitskleidung vor Werkstattbeginn.
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